DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ALL.1
obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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PREMESSA

Il presente documento e stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.

La funzione del DUVRI & quella di rendere noti all'impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei
lavori all'interno della struttura scolastica , quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le
misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.

Di seguito sono riportate, ai sensi dell'art.26 del sopra citato decreto, le misure da adottare per

eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Modalita di elaborazione

Il Dirigente scolastico promuovera ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 la
cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, elaborando, il

presente documento.

Contenuti del documento

Il presente documento da redigersi di volta in volta conterra, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 81/2008:

una descrizione delle attivita oggetto di appalto;

le informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente lavorativo, in cui € destinata ad operare la
ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla ditta committente in
relazione alla propria attivita;

un‘unica relazione che evidenzi la cooperazione e il coordinamento indicante le misure di
prevenzione e protezione attuate per l'attivita oggetto di appalto, da coordinarsi con le attivita

lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.



DATI IDENTIFICATIVI
dati del committente

Nel seguito sono riportati i dati identificativi della scuola committente, ovvero la ragione sociale e le
generalita del datore di lavoro.
COMMITTENTE
Ragione sociale: I.T.T.L.S.S.A. “Copernico”
Codice fiscale della scuola: 83001030838
Codice Meccanografico: METF03000G

Indirizzo: Via Roma, 250 — CAP 98051
CAP: 98051

Citta: Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Telefono: 090-9797333

Internet: metf03000g@Istruzione.it; metf03000g@ pec.istruzione.it

mail: www. istitutocopernico.gov.it ;

Quialifica: Dirigente Scolastico

Nominativo: Proff.ssa Laura Calabro’


mailto:metf03000g@Istruzione.it;
mailto:metf03000g@pec.istruzione.it

DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA
dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta appaltatrice, ovvero la

ragione sociale e le generalita del datore di lavoro.
Ditta esterna

Ragione sociale
Tipo impresa
Indirizzo

CAP

Citta

Telefono

FAX

E-mail

Codice Fiscale
Partita IVA

Datore di lavoro

Nome
Cognome

Quialifica

Oqgetto dell'appalto




DESCRIZIONE delle ATTIVITA'
descrizione delle attivita svolte dalla ditta esterna

Per una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da
interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (riportate nel
capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE") dovranno essere precedute da un'attenta
analisi circa le caratteristiche delle singole attivita oggetto di appalto.

Tali attivita lavorative dovranno essere dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti
fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni espletate dagli addetti della ditta
esterna e con lindicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici

eventualmente impiegati.

Descrizione dettagliata delle attivita

Lavoratori impegnati:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

DPI consegnati al lavoratore:



INFORMAZIONE sui RISCHI

informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate
(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si provvedera
a fornire alla ditta esterna dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui &
destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria

attivita.

Misure di emergenza

La ditta esterna sara adeguatamente informata sui contenuti del Piano di Emergenza e di
Evacuazione (P.E.E.) adottato dalla scuola.

In particolare saranno fornite istruzioni dettagliate in merito a:

le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di incendio;

le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori della
ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti.

Inoltre, il datore di lavoro della ditta esterna e i lavoratori da lui impiegati saranno informati, anche
mediante un sopralluogo conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:

le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;

il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;

l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;

Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

Il datore di lavoro della ditta esterna, inoltre, sara adeguatamente informato sui contenuti del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella scuola, al fine di individuare i rischi specifici
dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori al fine di fornire loro i DPI idonei
e necessari per la loro protezione durante I'esecuzione dei lavori.

In particolare, I'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori che saranno presenti consentira
di effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi I'adozione delle

necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

Informazioni accessorie

Il Dirigente scolastico della scuola committente rimarra a disposizione del datore di lavoro o dei
lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che

reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attivita appaltate.



COORDINAMENTO delle INTERFERENZE
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori
(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Si riporta I'esito della cooperazione e del coordinamento intercorsi tra i datori di lavoro al fine di
eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante i lavori

oggetto di appalto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Descrizione dettagliata del coordinamento

Nel seguito sono indicate le misure di prevenzione e protezione da porre in essere dalla scuola
committente e dalla azienda appaltatrice, di comune accordo, al fine di eliminare o, ove cid non sia
stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita della ditta esterna (attivita
esterne) che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della scuola committente e le attivita

correntemente effettuate dalla scuola committente (attivita interne).

Allestimento di aree delimitate
Per il deposito dei materiali necessari alla lavorazione della ditta esterna sara individuata ed
allestita un'apposita ed idonea area interna alla scuola in posizione tale da non interferire con le

normali vie di transito interne e con quelle relative ad una eventuale evacuazione della scuola.

Chiusura di percorsi o di parti di edifici
Per le esigenze della lavorazione della ditta esterna e per garantire la sicurezza degli utenti interni
alla scuola € prevista la chiusura, con I'apposizione di idonea segnalazione, dei percorsi pedonali

interessati dalle attivita svolte dalla ditta esterna.

Interruzioni della fornitura di servizi
Per le esigenze della lavorazione della ditta esterna qualora si renda necessario € prevista
l'interruzione delle forniture dei servizi, all'interno di un intervallo temporale da stabilirsi, e tale da

non comportare pregiudizio per la sicurezza.

Misure di prevenzione e protezione accessorie

Il Dirigente scolastico della scuola committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei
lavoratori della ditta appaltatrice esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di
informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attivita

appaltate.



CAPITOLATO DI SICUREZZA PER L’'ESECUZIONE DI LAVORI IN APPALTO

(daredigere prima dell’inizio dei lavori)

La sottoscrizione del contratto del quale il presente capitolato costituisce parte integrante, impegna

'assuntore al rispetto delle seguenti clausole relative alla sicurezza e alla tutela della salute dei

propri dipendenti, nonché alla tutela dei luoghi dell’azienda committente.

Sono stabilite le seguenti regole:

1.

10.

L'assuntore si impegna ad utilizzare per I'esecuzione dei lavori affidategli attrezzi, utensili e
macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza.

L'assuntore si impegna a realizzare le opere prowisionali eventualmente di sua
competenza a regola d'arte, rispettando in particolare le norme techiche specifiche
applicabili (ad es. ponteggi, delimitazione dei luoghi d’intervento, ecc.).

| mezzi meccanici semoventi di sua proprieta o dei quali egli abbia comunque l'uso,
dovranno possedere i necessari requisiti di affidabilita e sicurezza, anche tenendo conto
dell'impiego cui saranno destinati; gli eventuali accessori montati all'origine (specchietti,
segnalatori acustici, luci e lampeggianti) dovranno essere funzionanti.

L’'assuntore non potra costituire depositi di carburanti o di altri infiammabili all'interno dello
spazio datogli in uso per le necessita dell'appalto.

L’assuntore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ad idonei per la loro
protezione contro i rischi specifici della loro attivita lavorativa; si impegna inoltre a dotarli
dei DPI idonei a proteggerli contro i rischi specifici del'ambiente di lavoro nei quali essi
sono chiamati a prestare la loro opera.

L’assuntore dichiara, e ne fornisce documentazione, che i lavoratori di cui al precedente
punto 5 sono stati informati sui rischi ambientali e sono stati addestrati e formati all’'uso dei
DPI di loro interesse.

L’assuntore siimpegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando
necessario e ad esigerne I'impiego.

L’assuntore si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri
dipendenti impegnati allinterno dell’istituto.

L'assuntore si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del contratto o
successivamente, ma prima dell’apertura del cantiere,il nominativo del responsabile del
cantiere anche qualora sia I'assuntore stesso.

L’assuntore, preso atto che saranno presenti anche altre ditte appaltatrici, si impegna a
partecipare attivamente alle attivita di sicurezza di interesse e di competenza comune che
il committente potra promuovere, anche al di la del rispetto delle prescrizioni minime delle

norme di legge.

11.L’assuntore si impegna a non utilizzare reti elettriche di servizio dell'istituto se non

allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate



di protezioni tali da non perturbare, neppure in caso di loro malfunzionamento, le condizioni
di esercizio della rete elettrica dell'azienda. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno
essere conformi alle norme CEI applicabili, con protezioni collegabili a quelle presenti a
monte.

12. L’'assuntore si impegna a smaltire i rifiuti e gli scarti prodotti dalla sua attivita secondo le
modalita consentite dalla normativa vigente.

13. L'assuntore dichiara di avere ricevuto copia dei verbali relativi alle riunioni in cui il
committente ha informato sui rischi propri degli ambienti nei quali saranno eseguiti i lavori

di appalto ed ha illustrato il piano di emergenza in vigore presso l'Istituto scolastico.

Barcellona P.G

Firma Committente Firma Appaltatore
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I.T.T.-L.S.S.A. “Copernico”

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
» LICEO SCIENTIFICO opzione “SCIENZE APPLICATE” ;
Via Roma, 250 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME) Tel. 090/9797333 @

C.F. 83001030838 Cod. Mecc METF03000G www.istitutocopernico.edu.it
metf03000g@istruzione.it metf03000g@pec.istruzione.it

CAMBIO DI INFORMAZIONI TRA COMMITTENTE E IMPRESA
APPALTATRICE (da redigere prima dell’inizio dei lavori)

I Committente informa l'impresa

appaltatrice esecutrice dell'opera

che i lavori in oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti nell‘edificio/locale

dell’azienda

Nel ambiente di lavoro sono prevedibili i seguenti rischi specifici:

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza:

Si consegna copia del piano di evacuazione dell'azienda.

Si obbliga I'azienda esecutrice dei lavori di comunicare eventuali rischi indotti dal proprio

I Committente Per ricevuta I'impresa appaltatrice

11



